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Mathias-Brüggen-Straße 110
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zu 
Ökodesignanforderungen an Lichtquellen und separate Betriebsgeräte

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten weinor GmbH & Co. KG

Anschrift des Lieferanten weinor GmbH & Co. KG
Mathias-Brüggen-Straße 110, 50829 Köln Deutschland

Modellkennung LED-Betriebsgerät KI-45700-A-DIM-C (126968-0000)

Modellbeschreibung 0/1-10V dimmbarer LED-Treiber; Konstantstrom; IP54
Input:  230VAC,50Hz
Output:  3-45V; 700mA; 31,5W max.

Max. Ausgangsleistung des Betriebsgerätes [W] 31,5

Art der Lichtquelle, für die es bestimmt ist weinor „LED-Spot Superseal V2“,  
(weinor Art.-Nr.: 124537-0000)

Wirkungsgrad bei Volllast [%] 84

Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand (Pno) [W] -

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) [W] -

Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (Pnet) [W] -

ein Hinweis, wenn sich das Betriebsgerät nicht für das Dimmen von Lichtquel-
len eignet oder nur mit bestimmten Arten dimmbarer Lichtquellen oder nur 
bei Anwendung bestimmter drahtgebundener oder drahtloser Dimmverfahren 
verwendet werden kann. In letzteren Fällen sind detaillierte Informationen zu den 
Bedingungen, unter denen das Betriebsgerät zum Dimmen verwendet werden 
kann, auf der Website des Herstellers oder Importeurs anzugeben;

3 in 1 dimming function (0/1-10Vdc or PWM signal or 
resistance)
Von weinor nur zugelassen für das Dimmen von bis zu 
11  Stück 
„LED Spot SuperSeal V2 komplett“ (124537-0000)

Äußeren Abmessungen BxHxL [mm] 34,5 x23,5 x 230

Masse des Betriebsgerätes [g] 320

Anleitungen, wie ggf. vorhandene Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-
Beleuchtungsteile entnommen oder abgeschaltet werden können oder wie ihr 
Stromverbrauch während der Prüfung des Betriebsgerätes für Marktaufsichtszwe-
cke minimiert werden kann

-

wenn das Betriebsgerät mit dimmbaren Lichtquellen verwendet werden kann, 
eine Liste der mindestens erforderlichen Merkmale, die die Lichtquelle aufweisen 
sollte, damit sie während des Dimmens mit dem Betriebsgerät vollständig kompa-
tibel ist, sowie nach Möglichkeit eine Liste kompatibler dimmbarer Lichtquellen; 

von weinor nur zugelassen für das Dimmen der:
„LED Spot SuperSeal V2 komplett“(124537-0000) in 
Verbindung mit dem Somfy-Dimmer (1-10V):
„Funksteuerung Lighting Receiver Variation io dimmab-
le AMP2/AMP2/MWP“ (126967-0000) 

Empfehlungen für die Entsorgung am Ende der Lebensdauer gemäß der 
Richtlinie 2012/19/EU.

Die Entsorgung und Verwertung
elektrotechnischer und elektronischer Bauteile 
hat entsprechend den jeweiligen Gesetzen bzw. 
Landesverordnungen zu erfolgen.

„-“ nicht anwendbar / zutreffend

Markisen     Terrassendächer     Glasoasen®


